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1. DANE TECHNICZNE 
 

Typ promiennika i jego parametry techniczne 
sŃ umieszczone na tabliczce znamionowej, 
umieszczonej na promienniku.  
(Przykğad) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 L (mm) Waga  (kg) 

2 ZRFA 218 1.55 

3 ZRFA 283 1.70 

 L (mm) Waga  (kg) 

6 ZRFA 283 2.10 

8 ZRFA 345 2.50 

12 ZRFA 470 3.00 

16 ZRFA 597 3.50 

 L (mm) Waga  (kg) 

212 FA 777 6.50 

216 FA 1030 7.80 

283 mm 

172 mm L 

L 231 mm 

286 mm 

322 mm 

315 mm L 
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Zasilanie elektryczne 

230V (+10%   -15%)  /  50Hz - 60Hz  /  0.1A 
 

  G31 (Propan) ï ciŜnienie robocze od 60 do 180 mbar (nominalne 148 mbar) 
 2 ZRFA 3 ZRFA 6 ZRFA 8 ZRFA 12 ZRFA 16 ZRFA 212 FA 216 FA 

Nr certyfikatu bez. 1312 AR 1201 
Moc nominalna (kW) 
(ciŜnienie robocze = 148 mbar) 
×Qn (Hs) 
×Qn (Hi) 

 
 

0.867 
0.800 

 
 

1.355 
1.250 

 
 

3.034 
2.800 

 
 

3.576 
3.300 

 
 

5.418 
5.000 

 
 

7.044 
6.500 

 
 

10.295 
9.500 

 
 

13.546 
12.500 

Moc maksymalna (kW) 
(ciŜnienie robocze = 180 mbar) 
×Qm (Hs) 
×Qm (Hi) 

 
 

0.954 
0.880 

 
 

1.496 
1.380 

 
 

3.349 
3.090 

 
 

3.901 
3.600 

 
 

5.960 
5.500 

 
 

7.759 
7.160 

 
 

11.357 
10.480 

 
 

14.933 
13.780 

ZuŨycie gazu (kg/h) 
(ciŜnienie robocze = 148 mbar) M 

 
0.062 

 
0.098 

 
0.220 

 
0.260 

 
0.390 

 
0.510 

 
0.740 

 
0.980 

ZuŨycie gazu (kg/h)  
(ciŜnienie robocze = 180 mbar) M 

 
0.068 

 
0.108 

 
0.242 

 
0.286 

 
0.430 

 
0.562 

 
0.816 

 
1.080 

Srednica dyszy (1/100e mm)  
dyszy 1 

 
- 

35 

 
- 

40 

 
- 

58 

 
- 

65 

 
- 

78 

 
- 

95 

 
- 

2x76 

 
- 

2x90  dyszy 2 

powietrza do spalania (m3/h) 0.800 1.250 2.800 3.300 5.000 6.500 9.500 12.500 
 

  G20 (gaz ziemny) ï ciŜnienie robocze od 60 do 180 mbar (nominalne 148 mbar) 
 2 ZRFA 3 ZRFA 6 ZRFA 8 ZRFA 12 ZRFA 16 ZRFA 212 FA 216 FA 

Nr certyfikatu bez. 1312 AR 1201 

Moc nominalna (kW) 
(ciŜnienie robocze = 148 mbar) 
×Qn (Hs) 
×Qn (Hi) 

 
 

0.888 
0.800 

 
 

1.388 
1.250 

 
 

3.109 
2.800 

 
 

3.665 
3.300 

 
 

5.552 
5.000 

 
 

7.218 
6.500 

 
 

10.550 
9.500 

 
 

13.881 
12.500 

Moc maksymalna (kW) 
(ciŜnienie robocze = 180 mbar) 
×Qm (Hs) 
×Qm (Hi) 

 
 

0.977 
0.880 

 
 

1.532 
1.380 

 
 

3.349 
3.090 

 
 

3.998 
3.600 

 
 

6.108 
5.500 

 
 

7.951 
7.160 

 
 

11.638 
10.480 

 
 

15.303 
13.780 

ZuŨycie gazu (m3/h) 
(ciŜnienie robocze = 148 mbar) V 

 
0.086 

 
0.133 

 
0.296 

 
0.350 

 
0.530 

 
0.688 

 
1.005 

 
1.323 

ZuŨycie gazu (m3/h) 
(ciŜnienie robocze = 180 mbar) V 

 
0.095 

 
0.145 

 
0.326 

 
0.386 

 
0.585 

 
0.759 

 
1.108 

 
1.459 

średnica dyszy (1/100e mm)  
dyszy 1 

 
48 
57 

 
- 

54 

 
80 
95 

 
95 
100 

 
110 
135 

 
125 
150 

 
2x110 
2x120 

 
2x132 
2x132  dyszy 2 

powietrza do spalania (m3/h) 0.800 1.250 2.800 3.300 5.000 6.500 9.500 12.500 

 
Aby uzyskaĺ optymalne warunki pracy promiennik·w, naleŨy zapewniĺ wymianň 
powietrza w stosunku 1 mį/h na kaŨdy 1 kW zainstalowanej mocy. Tň wymianň 
powietrza naleŨy zapewniĺ niezaleŨnie od wymiany powietrza wymaganej dla 
okreŜlonej iloŜci zwierzŃt. 

 
 

2. WARUNKI BEZPIECZEőSTWA 
 
2.1 PRZEPISY I WYTYCZNE 
 

è Promienniki muszŃ byĺ instalowane zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami, 
 przez uprawnionych instalator·w 



 

 4 

 
è Promienniki mogŃ byĺ montowane tylko w pomieszczeniach, w kt·rych 
 zapewniona jest odpowiednia wentylacja grawitacyjna. 
 
è Promienniki  nie sŃ przeznaczone do montaŨu w pomieszczeniach 
 mieszkalnych. 

 
 

2.2 MONTAŧ METALOWEGO FILTRA POWIETRZA 
  Dotyczy promiennik·w:  6 ZRFA, 8 ZRFA, 12 ZRFA, 16 ZRFA 
 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 



 

 5 

6 

7 

8 

10 

9 
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2.3 KłTY NACHYLENIA PROMIENNIKčW 2/3/6/8/12/16 ZRFA 
 

 
 
 
 
2.4 KłTY NACHYLENIA PROMIENNIKčW TYP  212 FA i 216 FA 

 

30° 30°

212 FA 216 FA

0,37m 0,50m

 
 
 
 
2.5 WYSOKOśCI MOCOWANIA 
 

 Tabela minimalnych wysokoŜci zawieszenia promiennik·w od posadzki : 
 

 TYP PROMIENNIKA WYSOKOśĹ MINIMALNA (m)  

 
 2 ZRFA 0,30 
 3 ZRFA 0,30 
 6 ZRFA 0,50 
 8 ZRFA 0,50 
 12 ZRFA 0,50 
 16 ZRFA 1,00 
 212 FA 1,00 
 216 FA 1,00 

 
 

W celu ustalenia dokğadnej wysokoŜci zawieszenia promiennik·w, prosimy o kontakt z 
dostawcŃ promiennik·w (importerem) lub najbliŨszym przedstawicielem handlowym. 
 

NALEŧY ZWRčCIĹ UWAGŇ NA KIERUNEK MONTAŧU UMOCOWANIA. 

6/8 ZRFA 2/3 ZRFA 12/16 ZRFA 

minimalna wysokoŜĺ 
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0.6m min. 

2.6 BEZPIECZNE ODLEGĞOśCI. (MATERIAĞY PALNE) 
 

 
 

3. ZAPALANIE PROMIENNIKčW 
 
3.1 STANDARDOWA INSTALACJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1m 
min. 

minimalna odlegğoŜĺ 

230V AC (L+N+T) 
WğŃcznik gğ·wny 
r·Ũnicowo-prŃdowy 

 
 

bezpiecznik 6A 

 

 
 

SUNMASTER 

Zacisk uziemiajŃcy 

 
 

Zaw·r 
 

Czujka temperatury 
(Sonda, dostarczana wraz z Sunmaster) 

 

ĞaŒcuch 2.5m 

 

G31 (Propan) - 1.5 bar 
G20 (Gaz ziemny) - 1.5 bar 

 

Mostek (umieszczony w woreczku z sondŃ) 

 
 

Kontakt zabezpieczajŃcy  PZ 
zewnňtrzny ï nie stosuje siň 
 

Kabel czujki temperatury 

 
 

RP3 + bezpiecznik 0.25A 

Promiennik ZRFA 

 
 

Wtyczka dwubiegunowa 
+ uziemienie 
(poza zakresem dostawy) 

SzybkozğŃcze (poza zakresem dostawy) 

lub 

G6A lub G10A 

Zaw·r 

 

Filtr 
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3.2 ZAPALANIE PROMIENNIKčW 
 
UWAGA! : Budynek musi byĺ ogrzewany 24 godziny przed wprowadzeniem do 
niego zwierzŃt. 
 

è Ustawiĺ regulator ciŜnienia MINI G6A lub G10A na 1 ( dla 216FA ustawiĺ 2 ) 

è Ustawiĺ regulator ciŜnienia MAXI G6A lub G10A na 8 (lato) lub na 

 10 (zima). 

è Otworzyĺ gğ·wny zaw·r gazu. 

è Otworzyĺ indywidualne zawory gazowe. 

è WğŃczyĺ instalacjň elektrycznŃ. 

è Ustawiĺ moduğ SUNMASTER na odpowiedniŃ temperaturň. 

 Zapğon promiennika nastŃpi automatycznie. 
 
 

4. WYĞłCZANIE PROMIENNIKčW 

 

è ZamknŃĺ gğ·wny zaw·r gazu. 

è WyğŃczyĺ zasilanie elektryczne sterownika 
 

 

5. PRZEGLłDY OKRESOWE 
 

CZYśCIĹ FILTR POWIETRZA 1 RAZ W TYGODNIU  
(lub czňŜciej jeŨeli pğomieŒ zabarwia siň na niebiesko) 
 

5.1 PROMIENNIKI PODCZERWIENI Z FIZELINOWYM FILTREM POWIETRZA 
 Dotyczy promiennik·w:  2 ZRFA, 3 ZRFA, 212 FA, 216 FA 
 

è UsunŃĺ obudowň filtra. è UsunŃĺ wkğad filtra. 
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è Odkurzyĺ przez potrzŃsanie lub za pomocŃ sprňŨonego powietrza. 

 

 

   

 

è Wsadziĺ ponownie wkğad filtra. 

 
 

 

 

è Obudowň filtra ponownie wğoŨyĺ do mocowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Ÿ 5 bar 

ťle 
 

Prawidğowo 
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5.2 PROMIENNIKI PODCZERWIENI Z METALOWYM FILTREM POWIETRZA 
 Dotyczy promiennik·w:  6 ZRFA, 8 ZRFA, 12 ZRFA, 16 ZRFA 
 

è WyciŃgnŃĺ filtr metalowy. è Filtr metalowy odkurzyĺ sprňŨonym  
     powietrzem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
è Filtr metalowy ponownie umieŜciĺ w mocowaniu. 

sprňŨone powietrze 

sprňŨone powietrze 

sprňŨone powietrze 


