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Promienniki podwójne

Promienniki pojedyncze

PROMIENNIKI
CERAMICZNE

Promienniki pojedyncze

Typ Moc w W
Zużycie 
gazu g/h

Wysokość 
zawieszenia 

cm

Ilość
kurczaków*

3 FS / FA 1 375 100 80 do 100 1 000

6 FS / FA 3 000 210 80 do 100 1 000

8 FS / FA 3 550 255 80 do 120 1 000

12 FS / FA 5 500 390 120 do 170 1 500

16 FS / FA 7 100 510 140 do 190 2 000

* W zależności od warunków lokalnych i typu budynku.

Promiennik 3 FAPromiennik 16 FA

Promiennik 216 XL

Promienniki podwójne

Typ Moc w W
Zużycie 
gazu g/h

Wysokość 
zawieszenia 

cm

Obszar ogrzewany*
długość

x szerokość

212 XLA 11 000 740 100 do 180 10m x 14m

216 XLA 14 500 980 120 do 200 12m x 16m

* W zależności od warunków lokalnych i typu budynku.

➟  OSZCZĘDNE ZUŻYCIE GAZU
➟  OPTYMALNY WZROST STADA

➟  TEMPERATURA KOMFORTU DLA DROBIU 
➟  DŁUŻSZY CZAS KORZYSTANIA ZE 

ŚCIÓŁKI

16 m

Promienniki FA są wyposażone w 
system zapłonowy, który działa jak 
automatyczny przełącznik ON/OFF.
Sterownik SUNMASTER 
dostosowuje automatycznie 
temperaturę do bieżących potrzeb.

INSTALACJA z   AUTOMATYCZNYM  
zapłonem i sterowaniem

SUNMASTER

220V

P=1,5 bar
G6AP = 148 mbar 

(max)

Zapłon automatyczny

Czujka

Promienniki FS są zapalane i 
wyłączane ręcznie natomiast 
temperatura jest regulowana 
automatycznie za pośrednictwem 
modułu TEMPO.

INSTALACJA z zapłonem
PÓŁAUTOMATYCZNYM

Promienniki ceramiczne, poprzez emisję promieniowania 
podczerwonego, podobnego do słonecznego, zapewniają 
odpowiedni komfort cieplny. Taka technologia ogrzewania 
posiada dwie główne zalety: 

➟  Kurczaki i pisklęta odczuwają ciepło, co sprzyja szybkiemu 
metabolizmowi i zapewnia ich optymalny wzrost.

➟  Ściółka jest odpowiednio ciepła dzięki czemu nie ma 
w niej wilgoci z odchodów i w okolicach poidła. Cały czas 
jest sucha i miękka. Warunki higieniczne ulegają znacznej 
poprawie. Ściółka może być wykorzystywana dłużej, co 
oznacza mniejsze koszty hodowli.

TEMPO

Czujka

TEMPO

220V

P=1,5 barRG6
P = 148 mbar (max)
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